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A partir da iniciativa e determinação empreendedora de 

Sr. Jamil Zeituni, em 17 de Julho de 1950 foi fundada a 

empresa Incometal Indústria e Comércio LTDA.

Em 1960 a Incometal passa por uma reestruturação que a 

torna Incometal S.A Indústria e Comércio.

A Incometal é uma empresa de capital fechado que atua nos 

segmentos  e comercialização de alumínio e industrialização 

de acessórios de ferragem e cortinas.

A história da Incometal é feita através de muito 

trabalho, determinação e conquistas, esses esforços são 

recompensáveis pela satisfação de nossos clientes que 

mantém a empresa a mais de meio século no mercado.

História 71ANOS
DESDE 1950

Nosso Negócio
Indústria e Distribuição de 
laminados e extrudados de 
alumínio, acessórios para cortinas 
e perfis para fixação de carpete e 
pisos vinílicos.

Missão
Atender as necessidades dos 
nossos clientes com produtos 
de qualidade, desenvolvendo 
parcerias e soluções diferenciadas. 
Proporcionar aos nossos 
colaboradores a satisfação 
profissional através de constante 
treinamento e um ambiente de 
trabalho ético e transparente.

Visão
Ser referência no mercado pela 
qualidade e confiabilidade em 
alumínio para indústria e acessórios 
para cortinas e fixação de carpete.

Valores
• Respeito Mútuo;

• Capacidade de Convivência;

• Solidariedade;

• Justiça;

• Responsabilidade Social;

• Transparência e Ética.
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PROPRIEDADES MECÂNICAS

ASTM Aplicações 
Típicas Têmpera Limite Resistência 

Tração (kg/mm2)

Limite 
Escoamento  

(kg/mm2)

Alongamento 
50mm (%)

Dureza Brinell 
500/100  

(kg/mm2)

Limite Resistência 
Cinzelhamento 

(kg/mm2)

Resistência Fadiga 
500 x 10  
6 Ciclos  

(kg/mm2)

1050
Equipamentos para indústrias 

químicas, alimentícias e 
de bebidas

0
H14
H18
H24

 9,8 (9,1)
 10,5 (11,2)
 13,4 (14,4)
 - (11,2)

 - (3,2)
 - (9,8)
 - (13,7)
 - -

 - (45)
 - (35)
 - (22)
 - -

 - (20)
 - (32)
 - (40)
 - -

 - (5,6)
 - (7,0)
 - (8,4)
 - -

 - (2,8)
 - (3,5)
 - (4,9)
 - -

1100

Painéis decorativos, etiqueta, 
utensílios domésticos, uso 
geral, peças estampadas, 

aletas

0
H12
H14
H16
H18

F

 10,7* -
 9,7 -
 11,2 (12,0)
 13,3 -
 15,4 (21,0)
 - -

 - (3,5)
 - -
 - (11,2)
 - -
 - (16,1)
 - -

 - (45)
 - -
 - (25)
 - -
 - (20)
 - -

 - (23)
 - -
 - (34)
 - -
 - (44)
 - -

 - (6,3)
 - -
 - (7,7)
 - (8,4)
 - (9,1)
 - -

 - (3,5)
 - -
 - (4,9)
 - (5,5)
 - (6,3)
 - -

1200
Equipamentos para indústrias 

químicas, alimentícias e 
de bebidas

0
H14
H18
T4

 10,9* (8,4)
 11,2 (12,0)
 15,4 (21,0)

 - (3,5)
 - (11,2)
 - (16,1)

 - (45)
 - (25)
 - (20)

 - (23)
 - (32)
 - (44)

 - (16,3)
 - (7,7)
 - (9,1)

  (3,5)
  (4,9)
  (6,3)

2117 Rebites T4  26,7 (30,2)  12,6 (17,0)  18 (27)  - (70)  18,3 (19,7)   (13,5)

2017 Peças com elevada resistência 
mecânica - usinagem

0
T4

 24,6 (18,3)
 38,7 (45,7)

 - (9,8)
 22,5 (29,6)

 16 (30)
 16 (24)

 - (45)
 - (105)

 - (12,7)
 - (26,7)

  (9,1)
  (12,6)

2024 Peças com elevada resistência 
 usinagem e forjagem

0
T4

 24,6* (22,5)
 40,0 (45,7)

 13,3* (11,2)
 29,5 (36,5)

 12 (15)
 12 (17)

 - (42)
 - (105)

 - (12,6)
 - (28,8)

  (8,4)
  (12,6)

2014 Peças com elevada resistência 
mecânica - forjagem

T0
T4
T6

 21,1* (20,4)
 35,1 (43,6)
 42,2 (47,1)

 12,6* (10,5)
 24,6 (29,5)
 37,2 (42,9)

 12 (14)
 12 (18)
 7 (11)

 - (45)
 - (105)
 - (135)

 - (12,6)
 - (26,7)
 - (31,6)

  (7,7)
  (12,6)
  (12,6)

2011 Peças usinadas em torno 
automático

T3
T6
T8

 30,1 (33,9)
 29,6 (34,0)
 - (41,5)

 23,8 (29,7)
 - (23,0)
 - (31,5)

 10 (15)
 - (16)
 - (12)

 - (95)
 - -
 - (100)

 - (21,0)
 - -
 - (24,5)

  (12,6)
  -
  (12,5)

6063 Caixilharia e ornamentos - 
anodização fosca

0
T4A
T5

T6C
T8A
T8D
T8E

 11,9* (10,5)
 11,1 (14,1)
 15,4 (19,6)
 18,3 (22,1)
 21,0 (28,0)
 25,9 (30,8)
 - (19,0)

 - (3,5)
 6,0 (8,4)
 11,9 (16,8)
 14,8 (19,7)
 17,5 (25,2)
 23,8 (28,7)
 - (17,0)

 - (40)
 16 (25)
 8 (16)
 8 (14)
 8 (13)
 7 (12)
 - (10)

 - (26)**
 - (48)**
 - (66)
 - (68)
 - -
 - -
 - -

 - (7,7)
 - (10,0)
 - (12,0)
 - (15,5)
 - (15,5)
 - (12,5)
 - (19,0)

 - (5,5)
 - (6,5)
 - (7,0)
 - (7,0)
 - -
 - -
 - -

6101 Aplicação elétricas - boa 
resistência mecânica

T5
T6

T6A
T6B

 - (18,5)
 20,4 (25,5)
 19,0 (21,0)
 14,0 (18,0)

 - (15,0)
 17,5 (23,0)
 15,5 (18,0)
 10,5 (14,0)

 - -
 - (13)
 - -
 - (20)

 - -
 - (78)
 - (62)
 - (54

%IACS

  55,0
  55,0
  56,0
  57,0

6351 Estruturas e peças usinadas
0

T4
T6

 - (12,6)
 19,0 (25,3)
 29,5 (32,3)

 - (5,6)
 11,9 (15,5)
 26,0 (30,2)

 - (25)
 18 (20)
 10 (13)

 - -
 - (60)
 - (95)

 - -
 - (15,5)
 - (20,5)

  -
  (9,5)
  (9,5)

6053 Rebites
T4
T6

 17,6 (21,1)
 22,5 (24,6)

 - -
 14,1 -

 - -
 14 -

 - -
 - (70)

 11,9 -
 15,5 (18,3)

  -
  (9,0)

5052 Estrutura (expostas ao ar 
marinho)

0
H34
H38

 21,8* (20,4)
 23,9 (26,0)
 27,0 (30,2)

 - (9,8)
 - (20,4)
 - (26,7)

 25 (30)
 - (14)
 - (8)

 - (45)
 - (67)
 - (80)

 - (12,6)
 - (14,7)
 - (16,9)

 - (11,2)
 - (12,6)
 - (14,1)

6261 Estruturas e Rebites

0
T4
T6
T9

 15,5* (14,1)
 18,3 (24,6)
 26,7 (31,0)
 35,1 (36,6)

 11,2* (8,4)
 11,2 (14,8)
 24,6 (28,3)
 - (33,0)

 16 (24)
 16 (20)
 10 (16)
 12 (18)

 - (30)
 - (65)
 - (95)
 - -

 - (8,5)
 - (15,5)
 - (19,0)
 - -

 - (6,3)
 - (9,8)
 - (9,8)
 - -

6061 Estruturas

T4
T4A
T6

T6C

 - (22,0)
 - (19,0)
 28,0 (30,0)
 23,4 (27,0)

 - (13,0)
 - (11,0)
 25,4 (27,0)
 20,3 (23,0)

 - (17)
 - (17)
 10 (12)
 7 (10)

 - (70)
 - (60)
 - (95)
 - (85)

 - -
 - -
 - -
 - -

 - -
 - -
 - -
 - -

OBS.: (-)  = Os valores entre parêntesis são típicos, correspondem uma média de valores observados
 *   = Indica-se o valor máximo para garantir um completo recozimento
 ** = Valores em Rockwell (RF)

LIGAS DE EXTRUSÃO
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TELHAS E CUMEEIRAS 
TRAPEZOIDAIS

ALUMÍNIO E GALVALUME

SAIBA MAIS

A empresa INCOMETAL S/A Indústria e Comércio, 
mais uma vez visando as necessidades de seus clientes com crescimento da 

construção civil no Brasil, contribui neste segmento com a produção de Telhas 
e Cumeeiras trapezoidais em Alumínio e Galvalume tornando os produtos com 

custo X benefício atrativo para seus clientes.

Diferença entre Telha 
GALVANIZADA x Telha 

GALVALUME. 
A galvanizada têm apenas 

zinco em sua composição, já a 
galvalume é revestida com 55% 

de alumínio, 43,5% de zinco e 
1,5% de silício. Isso faz com que a 
galvalume seja até quatro vezes 
mais durável que a galvanizada.
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ESPESSURA 
(mm)

LARGURA  
(mm)

COMPRIMENTO  
(mm)

PESO 
(kg/chapa)

1,00  1,000 2,500 10,200

1,20 1,000 2,500 11,600

1,50 1,000 2,500 13,800

2,20 1,000 2,500 17,800

2,70 1,000 2,500 21,000

1,20 1,250 3,000 17,600

2,70 1,250 3,000 32,600

Larg. x Comp. ESPESSURA 
(mm)

PESO  
(kg/m2)

PESO 
(kg/chapa)

3.000 x 1.310 mm

6,35 17,145 67,40

7,93 21,411 84,15

9,52 25,704 101,02

12,70 34,290 134,76

6.000 x 1.250 mm

1,20 1,240 24,30

1,50 4,050 30,40

2,00 5,400 40,50

Larg. x Comp. ESPESSURA 
(mm)

PESO  
(kg/m2)

PESO 
(kg/chapa)

2.000 x 1.000 mm

0,30 0,810 1,620
0,40 1,080 2,160
0,50 1,350 2,700
0,60 1,620 3,240
0,70 1,890 3,780
0,80 2,160 4,320
0,90 2,430 4,860
1,00 2,700 5,400
1,20 3,240 6,480
1,40 3,780 7,560
1,50 4,050 8,100
2,00 5,400 10,800
2,50 6,750 13,500
3,00 8,100 16,200
3,18 8,560 17,120
4,00 10,800 21,600
5,00 13,500 27,100

2.000 x 1.250 mm

0,40 1,080 2,700
0,50 1,350 3,375
0,60 1,620 4,050
0,70 1,890 4,725
0,80 2,160 5,400
0,90 2,430 6,075
1,00 2,700 6,750
1,20 3,240 8,100
1,40 3,780 9,450
1,50 4,050 10,125
2,00 5,400 13,500
2,50 6,750 16,875
3,00 8,100 20,250
3,18 8,560 21,400
4,00 10,800 27,000
4,76 12,852 32,130

3.000 x 1.000 mm

0,50 1,350 4,050
0,60 1,620 4,860
0,70 1,890 5,670
0,80 2,160 6,480
0,90 2,430 7,290
1,00 2,700 8,100
1,20 3,240 9,720
1,50 4,050 12,150
2,00 5,400 16,200
2,50 6,750 20,250
3,00 8,100 24,300
3,18 8,560 25,680
4,00 10,800 32,400
4,76 12,852 38,556

3.000 x 1.250 mm

0,50 1,350 5,062
0,60 1,620 6,075
0,70 1,890 7,087
0,80 2,160 8,100
0,90 2,430 9,112
1,00 2,700 10,125
1,20 3,240 12,150
1,40 3,780 14,175
1,50 4,050 15,187
2,00 5,400 20,250
2,50 6,750 25,312
3,00 8,100 30,375
3,18 8,560 32,100
4,00 10,800 40,500

LIGAS - USOS TÍPICOS
1200-H14 - Equipamento para indústrias 

alimentícias, químicas, elementos decorativos, 
arquitetura, construção civil e revestimentos 

em geral.

5052-H34/38 - Liga de alta resistência 
mecânica e a corrosão, ideal para construção 

naval, aplicações expostas ao ar marinho 
indústrias química e sinalização viaria.

CHAPAS DE ALUMÍNIO

CHAPA LISA

CHAPA LAVRADA XADREZ

CHAPA NAVAL 
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ESPESSURA 
(mm)

LARGURA 
(mm)

PESO 
(kg/MT)

0,70 1,000 1,850

0,80 1,000 2,160

0,80 1,250 2,710

ESPESSURA 
(mm)

LARGURA 
(mm)

PESO 
(kg/MT)

0,40 300 0,324

0,40 400 0,448

0,40 500 0,540

0,40 600 0,646

0,40 700 0,750

0,40 800 0,870

0,40 1.000 1,080

0,50 300 0,405

0,50 400 0,540

0,50 500 0,675

0,50 600 0,810

0,50 700 0,945

0,50 800 1,080

0,50 1.000 1,350

0,60 1.000 1,620

0,70 1.000 1,890

0,80 1.000 2,160

0,90 1.000 2,430

1,00 1.000 2,700

1,20 1.000 3,240

LIGAS - USOS TÍPICOS
1200-H14 Equipamento para indústrias alimentícias químicas, elementos 

decorativos, arquitetura e construção civil

5052-H34/H38 Estampagem, barcos, carrocerias de ônibus, furgões e 
placas de sinalização

LIGAS - USOS TÍPICOS
3105-H26 Carrocerias de ônibus e furgões

Obs.: Consultar também Perfis 
para Carroceria.

BOBINA

BOBINA LISA

PARA CARROCERIAS E FURGÕES
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BARRAS 
PERFIL nº

Dimensões mm
PESO (kg/m)

Dimensões Polegadas

A B A B

BR-041 9,52 3,17 0,081 3/8 1/8

BR-001 12,70 3,17 0,109 1/2 1/8

BR-002 12,70 4,76 0,163 1/2 3/16

BR-005 15,87 3,17 0,136 5/8 1/8

BR-006 15,87 4,76 0,205 5/8 3/16

BR-007 15,87 6,35 0,272 5/8 1/4

BR-009 19,05 3,17 0,163 3/4 1/8

BR-010 19,05 4,76 0,245 3/4 3/16

BR-011 19,05 6,35 0,327 3/4 1/4

BR-044 22,22 3,17 0,190 7/8 1/8

BR-015 22,22 4,76 0,288 7/8 3/16

BR-016 22,22 6,35 0,381 7/8 1/4

BR-017 25,40 3,17 0,217 1 1/8

BR-018 25,40 4,76 0,322 1 3/16

BR-019 25,40 6,35 0,435 1 1/4

BR-045 25,40 9,52 0,653 1 3/8

BR-046 25,40 12,70 0,871 1 1/2

BR-020 31,75 3,17 0,272 1 1/4 1/8

BR-021 31,75 4,76 0,408 1 1/4 3/16

BR-022 31,75 6,35 0,544 1 1/4 1/4

BR-023 31,75 9,52 0,816 1 1/4 3/8

BR-049 31,75 12,70 1,089 1 1/4 1/2

BR-073 38,10 3,17 0,327 1 1/2 1/8

BR-025 38,10 4,76 0,490 1 1/2 3/16

BR-026 38,10 6,35 0,650 1 1/2 1/4

BR-050 38,10 9,52 0,979 1 1/2 3/8

BR-027 38,10 12,70 1,306 1 1/2 1/2

BR-028 50,80 3,17 0,437 2 1/8

BR-029 50,80 4,76 0,653 2 3/16

BR-030 50,80 6,35 0,871 2 1/4

BR-031 50,80 9,52 1,305 2 3/8

BR-032 50,80 12,70 1,741 2 1/2

BR-042 50,80 25,40 3,490 2 1

BR-056 63,50 3,17 0,543 2 1/2 1/8

BR-057 63,50 4,76 0,816 2 1/2 3/16

BR-058 63,50 6,35 1,089 2 1/2 1/4

BR-059 63,50 12,70 2,177 2 1/2 1/2

BR-033 76,20 3,17 0,652 3 1/8

BR-034 76,20 6,35 1,306 3 1/4

BR-060 76,20 9,52 1,959 3 3/8

BR-035 76,20 12,70 2,612 3 1/2

BR-062 76,20 38,10 7,839 3 1.1/2 

BR-077 101,60 3,17 0,873 4 1/8

BR-079 101,60 4,76 1,305 4 3/16

BR-037 101,60 6,35 1,742 4 1/4

BR-065 101,60 12,70 3,305 4 1/2

BR-078 127,00 6,35 2,177 5 3/8

BR-040 127,00 9,52 3,364 5 1/4

BR-070 127,00 12,70 4,355 5 1/2

RETANGULARES

Fornecida na 
liga 6063  T5

Obs.: Outras ligas 
mediante consulta
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PERFIL nº
Dimensões mm

PESO (kg/m)
Dimensões polegadas

A A

V-039 6,35 0,086 1/4

V-040 8,00 0,136 5/16

V-002 9,52 0,192 3/8

V-028 11,11 0,267 7/16

V-029 12,70 0,342 1/2

V-030 14,28 0,432 9/16

V-006 15,87 0,533 5/8

V-031 17,46 0,646 11/16

V-007 19,05 0,770 3/4

V-008 22,22 1,047 7/8

V-010 25,40 1,368 1

V-012 31,75 2,138 1 1/4

V-013 34,92 2,586 1 3/8

V-014 38,10 3,078 1 1/2

V-015 41,26 3,610 1 5/8

V-016 44,44 4,188 1 3/4

V-017 47,61 4,806 1 7/8

V-018 50,80 5,472 2

V-019 53,97 6,177 2 1/8

V-020 57,15 6,926 2 1/4

V-033 60,32 7,716 2 3/8

V-021 63,50 8,851 2 1/2

V-034 66,67 9,426 2 5/8

V-022 69,85 10,346 2 3/4

V-035 73,02 11,307 2 7/8

V-023 76,02 12,313 3

V-036 82,55 14,450 3 1/4

V-024 88,90 16,759 3 1/2

V-038 101,60 21,890 4

V-026 114,80 27,706 4 1/2

V-027 127,00 34,203 5

V-046 139,70 41,390 5 1/2

V-041 152,40 49,252 6

V-047 165,10 57,773 6 1/2

V-042 177,80 67,038 7

V-043 203,20 87,387 8

V-045 228,60 110,817 9

V-044 254,00 136,811 10

Fornecida na 
liga 6351 – T6

BARRAS 
REDONDAS
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BARRAS 

PERFIL nº
Dimensões mm

PESO (kg/m)
Dimensões polegadas

A A

Q-002 6,35 0,109 1/4

Q-018 7,93 0,170 5/16

Q-005 9,52 0,245 3/8

Q-019 12,70 0,434 1/2

Q-008 15,87 0,680 5/8

Q-009 19,05 0,980 3/4

Q-010 22,22 1,333 7/8

Q-011 25,40 1,742 1

Q-028 38,10 3,919 1 1/2

Q-017 50,80 6,968 2

BARRAS QUADRADAS

SOB CONSULTA

Fornecida na liga 6063  T5
Obs.: Outras ligas mediante 

consulta

Fornecida na liga 
6351  T6

Obs.: Outras ligas 
mediante consulta

PERFIL nº
Dimensões mm

PESO (kg/m)
Dimensões polegadas

A A

S-003 12,70 0,377 1/2

S-005 15,87 0,589 5/8

S-006 19,05 0,849 3/4

S-007 22,22 1,154 7/8

S-008 25,40 1,508 1

S-010 28,57 1,911 1 1/8

S-009 31,75 2,363 1 1/4

S-012 38,10 3,394 1 1/2

S-015 50,80 6,029 2

BARRAS SEXTAVADAS
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CANTONEIRAS

Fornecida na liga 
6063  T5

Fornecida na liga 
6063  T5

CANTONEIRAS 
ABAS IGUAIS

CANTONEIRAS 
ABAS DESIGUAIS

PERFIL nº
Dimensões mm

PESO (kg/m)
Dimensões polegadas

A S A S

L-001 12,70 1,58 0,102 1/2 1/16

L-003 12,70 3,17 0,190 1/2 1/8

L-006 15,87 1,58 0,129 5/8 1/16

L-005 15,87 3,17 0,244 5/8 1/8

L-007 19,05 1,58 0,156 3/4 1/16

L-009 19,05 3,17 0,299 3/4 1/8

L-028 22,22 2,38 0,271 7/8 3/32

L-012 25,40 1,58 0,210 1 1/16

L-010 25,40 2,38 0,311 1 3/32

L-013 25,40 3,17 0,408 1 1/8

L-014 25,40 4,76 0,592 1 3/16

L-017 25,40 6,35 0,762 1 1/4

L-015 31,75 3,17 0,516 1 1/4 1/8

L-016 31,75 4,76 0,755 1 1/4 3/16

L-018 38,10 3,17 0,625 1 1/2 1/8

L-019 38,10 4,76 0,918 1 1/2 3/16

L-020 38,10 6,35 1,197 1 1/2 1/4

L-022 50,80 3,17 0,842 2 1/8

L-023 50,80 4,76 1,245 2 3/16

L-024 50,80 6,35 1,633 2 1/4

L-025 63,50 3,17 1,060 2 1/2 1/8

L-026 63,50 6,35 2,068 2 1/2 1/4

L-027 76,20 6,35 2,504 3 1/4

L-008 101,60 12,70 6,532 4 1/2

PERFIL nº
Dimensões mm

PESO (kg/m)
Dimensões polegadas

A B S A B S

LD-001 25,40 12,70 3,17 0,299 1 1/2 1/8

LD-008 38,10 25,40 3,17 0,518 1 1/2 1 1/8

LD-010 50,80 25,40 3,17 0,625 2 1 1/8

LD-011 50,80 38,10 3,17 0,736 2 1 1/2 1/8

CANTONEIRAS
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PERFIL nº
Dimensões mm

PESO (kg/m)
Dimensões polegadas

A S A S

U-001 9,52 1,58 0,108 3/8 1/16

U-003 12,70 1,58 0,149 1/2 1/16

U-004 12,70 3,17 0,272 1/2 1/8

U-006 15,87 3,17 0,353 5/8 1/8

U-007 15,87 1,58 0,182 5/8 1/16

U-012 22,22 3,17 0,516 7/8 1/8

U-014 25,40 3,17 0,559 1 1/8

U-018 25,40 2,38 0,459 1 3/32

U-016 31,75 3,17 0,761 1 1/4 1/8

U-017 38,10 3,17 0,924 1 1/2 1/8

PERFIL nº
Dimensões mm PESO 

(kg/m)
Dimensões polegadas

A B S A B S

UD-029 19,05 12,70 3,17 0,326 3/4 1/2 1/8

UD-031 25,40 12,70 3,17 0,380 1 1/2 1/8

UD-033 50,80 25,40 3,17 0,815 2 1 1/8

UD-035 76,20 25,40 3,17 1,026 3 1 1/8

UD-038 101,60 50,80 3,17 1,680 4 2 1/8

PERFIS

PERFIS "U" ABAS IGUAIS

PERFIS "U" ABAS DESIGUAIS

Fornecida na liga 
6063  T5

Fornecida na liga 6063  T5
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TUBOS
TUBOS QUADRADOS
CANTOS VIVOS

TUBOS RETANGULARES
CANTOS VIVOS

Fornecida na 
liga 6063  T5

Fornecida na liga 
6063  T5

PERFIL nº
Dimensões mm

PESO (kg/m)
Dimensões polegadas

A S A S

TQ-017 12,70 1,50 0,190 1/2 1/16

TQ-018 15,90 1,58 0,233 5/8 1/16

TQ-003 19,05 1,50 0,284 3/4 -

TQ-004 19,05 2,00 0,395 3/4 -

TQ-006 25,40 1,50 0,387 1 -

TQ-007 25,40 2,00 0,505 1 -

TQ-008 31,75 1,50 0,490 1 1/4 -

TQ-015 31,75 2,00 0,643 1 1/4 -

TQ-009 38,10 1,50 0,593 1 1/2 -

TQ-010 38,10 2,00 0,779 1 1/2 -

TQ-011 50,80 2,00 1,054 2 -

TQ-016 63,50 3,17 2,065 2 1/2 1/8

TQ-019 76,20 2,00 1,603 3 -

TQ-013 101,60 2,50 2,690 4 -

TQ-014 101,60 3,80 4,014 4 -

PERFIL nº
Dimensões mm PESO 

(kg/m)
Dimensões polegadas

A B S A B S

TR-026 25,40 12,70 1,58 0,298 1 1/2 1/16

TR-031 38,10 25,40 1,60 0,520 1 1/2 1 1/16

TR-027 50,80 12,70 1,50 0,490 2 1/2 1/16

TR-030 50,80 25,40 1,58 0,623 2 1 1/16

TR-025 50,80 25,40 2,00 0,780 2 1 -

TR-013 50,80 38,10 2,00 0,917 2 1 1/2 -

TR-032 76,20 25,40 1,58 0,838 3 1 1/16

TR-016 76,20 38,10 1,50 0,902 3 1 1/2 -

TR-015 76,20 38,10 2,00 1,191 3 1 1/2 -

TR-017 101,60 38,10 2,00 1,470 4 1 1/2 -

TR-028 101,60 50,80 3,17 2,500 4 2 1/8

TR-021 101,60 50,80 2,00 1,603 4 2 -

TR-024 152,40 50,80 3,00 3,206 6 2 -
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Diâmetro
nominal (POL)

Diâmetro 
externo (mm) (A)

Diâmetro
interno (mm) (O)

Espessura
de parede (mm) 

(S)

Peso linear
(kg/mm)

1/2 21,34 15,80 2,77 0,436

3/4 26,67 20,93 2,87 0,582

1 33,40 26,64 3,38 0,865

1 1/4 42,17 35,05 3,56 1,170

1 1/2 48,26 40,90 3,68 1,399

2 60,33 52,51 3,91 1,881

2 1/2 73,03 62,71 5,16 2,982

3 88,90 77,72 5,49 3,901

3 1/2 101,60 90,12 5,74 4,689

4 114,30 102,26 6,02 5,555

4 1/2 127,00 114,46 6,27 6,424

5 141,30 128,20 6,55 7,560

6 168,28 154,05 7,11 9,767

Diâmetro externo Espessura
de parede (mm)

Peso linear
(kg/mm)

Pressão
 máx. de

trabalho (kg/cm2)(POL) (mm) 

2 50,80 1,10 0,466 50,50

2 50,80 1,27 0,535 24,30

3 76,20 1,10 0,702 33,50

3 76,20 1,27 0,810 16,10

4 101,60 1,27 1,070 12,02

6 152,40 1,50 2,080 13,50

mm pol. - 
1,00 mm

1/16”  
1,58 mm

- 
2,00 mm

3/32” 
2,38 mm

1/8”  
3,17 mm

9,52 3/8 0,072 0,106 - - -
12,70 1/2 0,099 0,149 0,183 0,208 0,250
15,87 5/8 0,126 0,191 0,235 0,272 0,341
19,05 3/4 0,153 0,234 0,289 0,336 0,427
22,22 7/8 0,188 0,276 0,343 0,411 0,521
25,40 1 0,207 0,319 0,403 0,464 0,595
28,57 1 1/8 0,234 0,382 0,452 0,528 0,683
31,75 1 1/4 0,261 0,404 0,508 0,593 0,768
34,92 1 3/8 0,288 0,447 0,551 0,657 0,853
38,10 1 1/2 0,315 0,489 0,616 0,721 0,939
44,45 1 3/4 0,368 0,740 0,723 0,849 1,109
50,80 2 0,422 0,658 0,810 0,977 1,280
57,15 2 1/4 - 0,744 0,918 1,105 1,451
63,50 2 1/2 - 0,880 1,053 1,233 1,621
76,20 3 - 1,000 1,270 1,490 1,962
88,90 3 1/2 - - 1,485 1,755 2,325
101,60 4 - 1,358 1,605 2,002 2,580

TUBOS
TUBOS REDONDOS

TUBOS 
“ASA SCHEDULE 40” NORMAL

TUBOS 
IRRIGAÇÃO

Fornecido na liga 
6063  T5

Fornecido na liga 
6063  T5

Fornecido na liga 
6101  T6

Obs.: Tubos Asa 
Schedule 80 sob 

consulta



CONFIRA TAMBÉM 
NOSSAS OUTRAS LINHAS

TRILHOS DESLIZANTES E ACESSÓRIOS 
Trilhos Deslizantes com Sistema de Corda e Acessórios  

Trilhos Deslizantes Linha Mini e Acessórios   

Trilhos Deslizantes Linha Maxi e Acessórios 

Trilhos Deslizantes Linha Luxo e Acessórios 

Trilhos Deslizantes Linha Varão Maxi 

Acessórios para Trilhos Deslizantes Linha Varão Maxi 

Acessórios Dobra Perfeita para Trilho Deslizante e Varão Deslizante 

TRILHOS HOSPITALARES 
Trilhos Hospitalares e Acessórios 

TRILHOS CONVENCIONAIS  
Trilhos Convencionais e Acessórios 

VARÕES E ACESSÓRIOS (ALUMÍNIO/PLÁSTICO) 
Varões e Acessórios  

Acessórios para Varões (Fivelas, Ilhoses, Argolas) 

SUPORTES ALUMÍNIO 
Linha Suporte Parede 

Linha Suporte Teto 

PONTEIRAS ALUMÍNIO 
Ponteiras Linha Alumínio 

KITS (ALUMÍNIO/PLÁSTICO) 
Kits Alumínio e Plástico 

LINHA DE PERFIS P/ CARPETES, ESCADAS E PISOS VINÍLICOS 
Linha Perfis Carpete, Escada, Piso 

ACESSÓRIOS PARA CORTINAS

ACABAMENTOS PARA CARPETES, 
PISOS VINÍLICOS E ESCADAS



Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 158  
Santo Amaro - São Paulo - CEP 04730-000 

(11) 3186-3550 / 5642-1234

(011) 93713-3421 

vendas@incometal.com.br

www.incometal.com.br
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